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  BON À SAVOIR

› Consommation : 1L / 5m²
› Laisser un temps de 24h de séchage entre deux couches
› Teintes positives disponibles : Poivre gris / Champagne / Chocolat.

 PRÉCONISATIONS D’APPLICATION

Application d’une couche de teinte positive au pinceau, séchage, puis d’une 
couche de fixateur incolore au pinceau en 2 passes maximum (éviter de 
surcharger), séchage.
Prévoir un léger égrenage entre l’application des deux couches (grain 
d’environ 180).

P r o d u i t s  d e  r e t o u c h e

C O S Y L A M E S ®

H É O L A M E S ®

  BON À SAVOIR

› Consommation : 1L / 5m²
› Laisser un temps de 8h de séchage entre deux couches
› Hydrocires disponibles : Ivoire / Taupe / Platine

 PRÉCONISATIONS D’APPLICATION

Application d’une couche d’hydrocire teintée au pinceau, séchage, puis lustrer 
avec un chiffon doux.

E D E N L A M E S ®

  BON À SAVOIR

› Consommation : 1L / 5m²
› Laisser un temps de 8h de séchage entre deux couches

 PRÉCONISATIONS D’APPLICATION

EDENLAMES® Cérusé : application d’une couche d’hydro-cire blanche au 
pinceau, séchage, puis d’une couche de vernis blanc au pinceau, séchage.

EDENLAMES® Vernis : application d’une couche de vernis blanc intérieur au 
pinceau, séchage.
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1
Première couche pour 
EDENLAMES® Cérusé
(hydro-cire - 18x160 mm) 

Monocouche pour 
EDENLAMES® Vernis
(13x140 mm)

2
Seconde couche pour 
EDENLAMES® Cérusé
(18x160 mm)

A N T I C L A M E S ®

  BON À SAVOIR

› Consommation : 1L / 5m²
› Laisser un temps de 24h de séchage entre deux couches
› Teintes positives disponibles : Terre de glace / Terre de Savane / Terre de Sienne
› Imprégnateur et teinte : Terre blanche

 PRÉCONISATIONS D’APPLICATION

ANTICLAMES® Terre de glace, Terre de Savane et Terre de Sienne : application 
d’une couche de teinte positive au pinceau, séchage, puis d’une couche de 
fixateur incolore au pinceau en 2 passes maximum (éviter de surcharger), 
séchage. Prévoir un léger égrenage entre l’application des deux couches (grain 
d’environ 180). 

ANTICLAMES® Terre blanche : application d’une couche d’imprégnateur au 
pinceau, séchage, puis d’une couche de teinte «terre blanche» au pinceau, 
séchage. Prévoir un léger égrenage entre l’application des deux couches (grain 
d’environ 180). 
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