
Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de
longue portée

LES + PRODUITS

Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes
jusqu’à 3m
Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement
1 suspente pour 3,6 m² de plafond
Possibilité d'aménagement des combles à la forme

PROFILÉ STIL PRIM® 100 P60

CARACTÉRISTIQUES

Destination Ouvrages grandes dimensions

Usage Systèmes plaques sur ossatures

Type de produit Technique

Épaisseur de la matière (mm) 0,75

Largeur d'aile (mm) 6

Poids au mètre linéaire 1,96

CONDITIONNEMENT

Nom
Code EAN de l'UC
(*)

Épaisseur
de l'UC (*)

(m)

Longueur
de l'UC (*)

(m)

Largeur
de l'UC (*)

(m)

Conditionnement de
vente

Profilé Stil Prim® 100/300
P60

3496250087989 0,10 3,00 0,05 Palette de 108 pièces

Profilé Stil Prim® 100/360
P60

3496250053564 0,10 3,60 0,05 Palette de 108 pièces

Profilé Stil Prim® 100/420
P60

3496250098510 0,10 4,20 0,05 Palette de 108 pièces

Profilé Stil Prim® 100/480
P60

3496250053458 0,10 4,80 0,05 Palette de 108 pièces

UC : unité consommateur
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